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VERMIKOMPOSTOVĆNĉ BIOODPADš 

 

Abstrakt 

 

Metodika seznamuje zemŊdŊlce a dalġ² z§jemce s metodou vermikompostov§n² a poskytuje 

jim nov® informace, kter® vych§zej² z vĨsledkŢ Śeġen² projektu NAZV ļ. QI91C199. Prvn² 

ļ§st se zabĨv§ rozdŊlen²m a popisem jednotlivĨch syst®mŢ vermikompostov§n². Jsou zde 

zm²nŊny technologie pro vermikompostov§n² bŊģnĨch bioodpadŢ, tak i sloģitŊjġ² technologie 

pro problematick® bioodpady. ZvĨġen§ pozornost je vŊnov§na dvoumodulov®mu 

vermireaktoru, kterĨ byl vyvinut v r§mci tohoto projektu. Druh§ ļ§st metodiky je postavena 

na vĨsledc²ch a praktickĨch doporuļen²ch, kter® vych§zej² z laboratorn²ch experimentŢ 

s vermikompostov§n²m separovan®ho digest§tu ze zemŊdŊlsk® bioplynov® stanice, zahradn²ho 

bioodpadu, kuchyŔsk®ho bioodpadu, pouģit®ho pap²ru a ļist²renskĨch kalŢ. Byla prok§z§na 

opr§vnŊnost pouģit² metody vermikompostov§n² a jej² efektivita pŚi zpracov§n² bioodpadŢ. 

Vermikompostov§n² je technologie plnŊ pŚ§telsk§ k ģivotn²mu prostŚed² a pŚi dlouhodob®m 

provozov§n² je levnŊjġ² neģ klasick® kompostov§n². Kvalita vyroben®ho vermikompostu je 

podstatnŊ vyġġ² neģ klasick®ho kompostu. 

 

 

Kl²ļov§ slova: Bioodpady; udrģiteln§ technologie; vermikompostov§n²; ģ²ģaly  

 

 

 

VERMICOMPOSTING OF BIOWASTE  

 

Abstract 

 

The methodology presents vermicomposting technology to farmers and others interested 

persons and provide them new information based on the findings of the project NAZV No. 

QI91C199. The first part deals with division and description of individual vermicomposting 

systems. Technologies for vermicomposting of conventional biowaste as well as high tech 

vermicomposting systems for specific biowaste are mentioned here. Special attention is paid 

to two-modular vermireactor developed within this project. The second part of the 

methodology is built on the results and practical recommendations based on the laboratory 

experiments with vermicomposting of separated digestate from agricultural biogas plants, 

garden biowaste, kitchen biowaste, used paper and sewage sludge. The efficiency of 

vermicomposting for treatment of biowaste was confirmed. Vermicomposting is 

environmentally friendly technology. In the case of long-term operation, vermicomposting is 

cheaper than traditional composting. In addition, the quality of produced vermicompost is 

substantially higher compared to classical compost.          

 

 

Keywords: Biowaste; sustainable technology; vermicomposting; earthworms 
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1 CĉL METODIKY 
 

C²lem pŚedkl§dan® metodiky je sezn§mit zemŊdŊlce a dalġ² z§jemce s metodou 

vermikompostov§n² a poskytnout jim nov® informace, kter® vych§zej² z vĨsledkŢ Śeġen² 

projektu NAZV ļ. QI91C199.  

 

2 VLASTNĉ POPIS METODIKY  
 

2.1 Đvod 
 

Kompostov§n² s vyuģit²m ģ²ģal (vermikompostov§n²) je povaģov§no za nejpokroļilejġ² 

metodu kompostov§n². Vermikompostov§n² je biooxidaļn² a stabilizaļn² proces pŚemŊny 

organickĨch materi§lŢ, kterĨ na rozd²l od klasick®ho kompostov§n², vyuģ²v§ interakce mezi 

intenzivn² ļinnost² ģ²ģal a mikroorganismŢ a nezahrnuje termofiln² f§zi rozkladu (Dominguez 

a Edwards, 2011). PŚekop§v§n², fragmentaci a aeraci zabezpeļuj² z vŊtġ² m²ry ģ²ģaly, ļ²mģ se 

d§ vermikompostov§n² zaŚadit mezi n²zkon§kladov® syst®my zpracov§n² odpadŢ (Hand et al., 

1988). Technologie je plnŊ pŚ§telsk§ k ģivotn²mu prostŚed². 

KvŢli poklesu obsahu organick® hmoty v pŢdŊ a s t²m souvisej²c²mi negativy (napŚ. 

eroz² - Hlad²k, 2009) je nezbytn® v maxim§ln² m²Śe vyuģ²vat vġechny vhodn® druhy 

bioodpadŢ a vyr§bŊt z nich co nejkvalitnŊjġ² hnojivo. Vermikompost m§ ve srovn§n² 

s klasickĨm kompostem vĨraznŊ lepġ² vlastnosti. Je bohatĨ na ģiviny, ale tak® obsahuje 

vysoce kvalitn² humus, rŢstov® hormony, enzymy a l§tky, kter® jsou schopn® chr§nit rostliny 

pŚed ġkŢdci a chorobami. D§le zvyġuje nutriļn² hodnotu produktŢ a omezuje vstup cizorodĨch 

l§tek do rostlin Hnojen² vermikompostem tedy ġetŚ² producentŢm plodin pen²ze za 

prŢmyslov§ hnojiva a pesticidy (Sinha et al., 2010). 

Dalġ² moģnost² vyuģit² vermikompostu je jeho pouģit² jako adsorbentu k imobilizaci 

tŊģkĨch kovŢ v pŢdŊ nebo v jinĨch materi§lech, k odstranŊn² kovovĨch iontŢ z odpadn²ch vod 

nebo jako n§plŔ do filtrŢ k filtraci vzduchu ï napŚ. moģno pouģ²t i na bioplynovĨch stanic²ch 

(Mikeġ, 2008). Vermokompostov§n² lze vyuģit i za ¼ļelem rozkladu organickĨch polutantŢ 

(Contreras-Ramos et al., 2008). OvŊŚuje se pouģit² vermifiltrace k odstranŊn² zneļiġtŊn² pŚi 

produkci kejdy (Li et al., 2008). 

 

2.2 Syst®my vermikompostov§n²  
 

PodobnŊ jako je tomu u bŊģn®ho kompostov§n², existuje i u vermikompostov§n² 

nŊkolik z§kladn²ch typŢ technologickĨch syst®mŢ, kter® se liġ² technologickĨm postupem, 

pŚiļemģ kaģdĨ tento zpŢsob vermikompostov§n² nab²z² jeġtŊ nŊkolik dalġ²ch variant postupŢ:  

a) pro vermikompostov§n² kuchyŔskĨch zbytkŢ pŚ²mo v dom§cnostech se pouģ²vaj² mal® 

dom§c² vermikompost®ry rŢzn®ho typu a konstrukce (Appelhof, 1997). 

b) velkoprodukļn² vermikompostov§n² bĨv§ prov§dŊno pomoc² jednoduchĨch 

technologickĨch syst®mŢ, kam lze zahrnout vermikompostov§n² ploġn® ļi 

vermikompostov§n² v ohraniļen®m prostoru, tzv. boxov® vermikompostov§n² anebo 

pomoc² sloģitŊjġ²ch technologickĨch syst®mŢ, kam patŚ² napŚ. vermireaktory 

s kontinu§ln²m procesem, ļi kompostov§n² v dvoumodulov®m vermireaktoru (Edwards, 

2011). 
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PŚi vyuģ²v§n² jak®hokoliv z uvedenĨch syst®mŢ je nutn® zajistit optim§ln² prostŚed² 

pro hlavn² souļ§st vermikompostov§n² ï pro ģ²ģaly (obr. 1). ZajiġtŊn² optim§ln²ch podm²nek 

ve zpracov§vanĨch surovin§ch se tĨk§ zejm®na dostateļn®ho pŚ²sunu zpracov§vanĨch 

biologickĨch odpadŢ, vlhkosti prostŚed² (resp. zpracov§vanĨch surovin), m²ry 

provzduġnŊn², teplotn²ch podm²nek v prostŚed² vĨskytu ģ²ģal, obsahu sol² a dalġ²ch m®nŊ 

dŢleģitĨch parametrŢ. 

 

 

Obr. 1 Podm²nky pro optim§ln² prostŚed² bŊhem vermikompostov§n² 

 

2.2.1 Mal® vermikompost®ry 

 

Kompostov§n² v mal®m vermikompost®ru je maloprodukļn² vermikompostov§n² 

v zakryt® n§dobŊ, kter® nalezne uplatnŊn² zejm®na v bytech a v kancel§Ś²ch ï proto jsou 

vermikompost®ry oznaļov§ny jako dom§c². Vyr§bŊj² se ze dŚeva nebo plastu, nejļastŊji 

v patrov®m proveden² (obr. 2). Bioodpady z dom§cnost² jsou zpracov§v§ny postupnŊ 

v jednotlivĨch patrech vermikompost®ru.  
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Obr. 2 Dom§c² vermikompost®ry (vlevo plastovĨ, vpravo dŚevŊnĨ) 

 

Dom§c² vermikompost®r lze um²stit na chodbu, na balk·n, do gar§ģe, d²lny, kuchynŊ 

nebo do tŚ²dy ve ġkole ļi do kancel§Śe. DŢleģit® je vģdy zajistit pro ģ²ģaly optim§ln² teplotu 

kolem 20ÁC a spr§vnou vlhkost substr§tu. V zimŊ je tedy nutn® nenech§vat vermikompost®r 

venku bez izolace, v l®tŊ ho nevystavovat pŚ²m®mu slunci, aby nedoch§zelo k vĨparu vody 

a k pŚehŚ²v§n².  

Plocha dna n§doby se odv²j² od mnoģstv² vermikompostovan®ho bioodpadu. Na 1 kg 

tĨdnŊ je potŚeba zhruba 0,2 m
2
. 

Ģ²ģaly ke sv®mu ģivotu potŚebuj² dostatek vzduchu, proto je nutn® pŚi vĨbŊru n§doby 

db§t na to, aby byla dostateļnŊ prostorn§, avġak ne pŚ²liġ hlubok§. Postaļ² rozmŊry (d x ġ x h) 

- (40 x 40 x 15) cm. Perforovan§ dna jednotlivĨch n§dob zajiġŠuj² odvod pŚebyteļn® tekutiny, 

volnĨ pohyb ģ²ģal mezi jednotlivĨmi patry a provzduġnŊn².  

Jako podestĨlka pro zaloģen² vermikompostovac²ho procesu v mal®m 

vermikompost®ru jsou nejbŊģnŊji vyuģ²v§ny - tr§va, list², roztrhanĨ a navlhļenĨ pap²r, 

raġelina, hobliny nebo kokosov® vl§kno. Volba nevhodn® podestĨlky mŢģe bĨt pŚ²ļinou 

ġpatn®ho prŢbŊhu vermikompostovac²ho procesu. PŚibĨvaj²c² zbytky j²dla obsahuj² vodu 

a mohou zpomalit vermikompostovac² proces a sn²ģit mnoģstv² ģ²ģal ve vermikompost®ru. 

Nutn® je tedy lŢģko udrģovat pŚimŊŚenŊ vlhk® a provzduġnŊn®.  

Ģ²ģaly se krm² jednou aģ dvakr§t tĨdnŊ. 0,5 kg ģ²ģal zkonzumuje zhruba 0,25 kg 

bioodpadŢ dennŊ. Poļet ģ²ģal se zdvojn§sob² pŚibliģnŊ za 3 mŊs²ce. Objem bioodpadu se 

postupnŊ zpracov§v§n²m ģ²ģalami zmenġuje na 1/3 aģ 1/4 sv®ho pŢvodn²ho objemu. 

V doln² ļ§sti vermikompost®ru je z§sobn²k s nedŊrovanĨm dnem a s vypouġtŊc²m 

ventilem, kam je sv§dŊna pŚebyteļn§ tekutina z horn²ch pater, odkud se mŢģe prŢbŊģnŊ 

ļerpat. Tato tekutina je kapaln® hnojivo pro pokojov® kvŊtiny i zahradu. Pro jeho aplikaci se 

doporuļuje sm²chat ho s vodou, nejl®pe v pomŊru 1 : 9. Z§sobn²k je tŚeba pravidelnŊ ļistit. 

Pokud by do nŊho propadaly ģ²ģaly, je potŚeba tam um²stit mal® mnoģstv² natrhan®ho pap²ru 

nebo kokosov®ho vl§kna, aby se ģ²ģaly mohly dostat zpŊt. 

Postup kompostov§n² bioodpadŢ z dom§cnost² v mal®m dom§c²m vermikopost®ru je 

schematicky zn§zornŊn v tabulce 1.   
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Tab. 1 Postup kompostov§n² v mal®m dom§c²m vermikompost®ru 

1 

 

 Na podstavec vermikompost®ru ï z§sobn²k 

s kohoutem na odvod tekutiny je um²stŊno I. patro  

(nejniģġ²) vermikompost®ru, do kter®ho se um²st² 

podestĨlka (tr§va, list², roztrhanĨ a navlhļenĨ pap²r, 

raġelina, hobliny nebo kokosov® vl§kno).  

Na podestĨlku se vloģ² n§sada ģ²ģal a vhodn® kousky 

bioodpadŢ menġ² neģ 5 cm. 

 

Po aklimatizaci ģ²ģal je pŚid§v§n dalġ² bioodpad aģ po 

naplnŊn² I. patra. 

 

Na I. patro je um²stŊno v²ko vermikompost®ru. V²ko je 

um²sŠov§no na nejvyġġ² patro vermikompost®ru vģdy 

bez ohledu na poļet pater. 

2 

 

 

Po naplnŊn² I. patra je do nŊj, pŚ²mo na zpracov§vanĨ 

obsah, vloģeno vyġġ² - II.  patro, do kter®ho se zaļnou 

vkl§dat dalġ² bioodpady. 

 

Jakmile ģ²ģaly vġechno v I. patŚe zpracuj² (cca 2 ï 3 

mŊs²ce), zanech§vaj² hotovĨ vermikompost a stŊhuj² se 

vzhŢru do vyġġ²ho patra.  

 

BŊhem procesu zpracov§v§n² je nutn® pravidelnŊ 

vypouġtŊt tekutinu ze z§sobn²ku s kohoutem na odvod 

tekutiny . 
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3 

 

Podle mnoģstv² zpracov§vanĨch bioodpadŢ a n§sady 

ģ²ģal je po naplnŊn² II. patra  pŚid§no III. patro . 

 

SouļasnŊ s jeho pŚid§n²m je odebr§no patro s hotovĨm 

vermikompostem (I. patro), kter® je vypr§zdnŊno a je 

pŚipraveno pro zaloģen² dalġ²ho (opŊt nejvyġġ²ho) patra 

pro vkl§d§n² dalġ²ch bioodpadŢ. 

4 

 

KolobŊh s odeb²r§n²m patra s hotovĨm 

vermikompostem, jeho vypr§zdnŊn²m a pŚid§n²m do 

sestavy vermikompost®ru je neust§le opakov§no bez 

nutnosti pŚid§v§n²m nov® n§sady ģ²ģal.  

 

SouļasnŊ mŢģe bĨt dom§c² vermikompost®r sloģen 

z podstavce a ļtyŚ pater. 
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2.2.2 Jednoduch® technologick® syst®my vermikompostov§n² 

 

Mezi jednoduch® technologick® syst®my vermikompostov§n² lze zaŚadit zejm®na 

vermikompostov§n² ploġn®, kter® je obdobou technologie kompostov§n² v p§sovĨch nebo 

ploġnĨch hromad§ch na voln® ploġn® a vermikompostov§n² v ohraniļen®m prostoru, tzv. 

boxov® vermikompostov§n². Tento zpŢsob, urļit§ sestava boxŢ libovoln® velikosti, nen² 

n§roļnĨ na plochu, ale vŊtġinou vyģaduje manipulaļn² techniku a tak® je problematickĨ 

z hlediska optimalizace vlhkosti a vytv§Śen² vrstev vstupn²ch materi§lŢ. 

 

Vermikompostov§n² v p§sovĨch hromad§ch na voln® ploġe 

 

Venkovn² uspoŚ§d§n² vermikompostovanĨch surovin do Ś§dkŢ nebo hromad na 

voln®m prostranstv² je klasickĨm a nejjednoduġġ²m typem vermikompostov§n². 

Tento zpŢsob vermikompostov§n² je nen§roļnĨ na investice a technicky 

jednoduchĨ. Hromady nen² potŚeba pŚekop§vat ļi obracet, je pouze nezbytn® sledovat 

vlhkost a zajistit v pŚ²padŊ potŚeby jejich zavlaģen². 

NejļastŊji vyuģ²vanou variantou vermikompostov§n² na voln®m prostranstv² 

v jednor§zovŊ zaloģenĨch hromad§ch je postup s tzv. ĂpŚikrmov§n²m ģ²ģalñ. PŚi tomto 

postupu jsou zpracov§van® suroviny - krmivo pro ģ²ģaly - pŚid§v§ny na povrch hromady ve 

vrstvŊ (cca 20-30 cm jednou za 2 tĨdny, 30-50 cm jednou za 3 tĨdny nebo 10 cm jednou za 

tĨden), ģ²ģaly se n§slednŊ stŊhuj² do vyġġ²ch vrstev za potravou a doch§z² ke zpracov§v§n² 

surovin. NevĨhodou tohoto zpŢsobu je vyġġ² mnoģstv² prov§dŊnĨch pracovn²ch operac² 

(kontinu§ln² pŚ²sun surovin). Vliv povŊtrnostn²ch podm²nek na vermikompostovac² proces 

(vŊtġ² ochlazov§n² a osych§n² vrchn² vrstvy hromady) nen² velkĨ, ale pŚeci jenom je 

vermikompostovac² proces m²rnŊ zpomalen a interval pro odbŊr hotov®ho vermikompostu 

prodlouģen. PŚi objemu zpracov§van®ho bioodpadu vŊtġ²m neģ 1 m
3 
(vĨġka hromady vŊtġ² neģ 

0,5 m) a spr§vn®m zaloģen² nejsou ģ²ģaly n§chyln® na povŊtrnostn² vlivy. V zimŊ zmrzne jen 

tenk§ povrchov§ vrstva a ģ²ģaly uvnitŚ hromady vŊtġinou norm§lnŊ ģij², zpracov§vaj² 

bioodpad a pŚi vyġġ² teplotŊ se i mnoģ². 

 

Vermikompostov§n² v ohraniļenĨch z§honech  

 

Mezi dalġ² varianty vermikompostov§n² na voln®m prostranstv² patŚ² 

vermikompostov§n² v ohraniļenĨch z§honech, provozovan® ve vŊtġinŊ pŚ²padŢ pod 

pŚ²stŚeġkem. PŚi tomto zpŢsobu dojde k urļit®mu ochr§nŊn² hromad pŚed povŊtrnostn²mi vlivy 

a k prodlouģen² vermikompostovac²ho procesu i v chladnŊjġ²m obdob². NevĨhodou tohoto 

zpŢsobu je nutnost vlhļen² chovu pŚi vyġġ²ch venkovn²ch teplot§ch. 

Mezi nejn§roļnŊjġ² pracovn² operace patŚ² na konci procesu oddŊlen² vġech ģ²ģal²ch 

jedincŢ od hotov®ho vermikompostu. Jedn²m ze zpŢsobŢ je metoda, kdy po urļit® dobŊ 

pŚikrmen² ļerstvĨm bioodpadem, je odebr§na horn² ļ§st hromady ļeln²m nakladaļem 

a odebranĨ materi§l - Ăģ²ģal² substr§tñ je pouģit pro zaloģen² nov® hromady. 

Druh§ moģnost, jak Ădostatñ ģ²ģaly z hotov®ho vermikompostu, je zaloģen² nov® 

hromady kompostu v bezprostŚedn² bl²zkosti zpracovan® hromady. Ģ²ģaly si pak sami 

naleznou cestu a pŚestŊhuj² se do hromady nov®, kde maj² co konzumovat. V kaģd®m pŚ²padŊ 

dojde k urļit® ztr§tŊ ģ²ģal²ch jedincŢ. 

Na n§sleduj²c²ch fotografi²ch (obr. 3) jsou zachyceny rŢzn§ proveden² zakl§dek 

hromad pŚi vermikompostov§n²: 

a) zpracov§v§n² BRO na voln® ploġe (HANTĆLY, Velk® Pavlovice), 
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b) zpracov§v§n² vĨliskŢ po zpracov§n² vinn® r®vy, sil§ģe, sen§ģe, hnoje a jableļnĨch vĨliskŢ 

(ZD, Mikulļice u Hodon²na), 

c) zpracov§v§n² zemŊdŊlsk® zbytkov® biomasy (ekologickĨ zemŊdŊlec, BŚeclav), 

d) zpracov§v§n² biomasy po ¼drģbŊ parku (NKP Vyġehrad, Praha). 

 

 a)  b) 

 c)  d) 

Obr. 3 Vermikompostov§n² v p§sovĨch hromad§ch na voln® ploġe 

    

N§vaznost jednotlivĨch operac² pŚi vermikompostov§n² v p§sovĨch hromad§ch na 

voln® ploġe je schematicky zn§zornŊna v tabulce 2. 
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Tab. 2 Vermikompostov§n² v p§sovĨch hromad§ch na voln® ploġe 

1 

 

ZhomogenizovanĨ bioodpad (zpracov§van® suroviny) je 

pomoc² ļeln²ho kolov®ho nakladaļe zaloģen do p§sov® 

hromady ļ. 1, bez n§sady kalifornskĨch ģ²ģal.  

 

V hromadŊ ļ. 1 probŊhne prvn² f§ze kompostovac²ho 

procesu ï probŊhne zahŚ§t² v cel®m prŢŚezu hromady na 

teploty pro ģ²ģaly nepŚijateln®. 

2 

 

Po prŢbŊhu zahŚ§t² jsou zpracov§van® suroviny z jednoho 

konce hromady ļ. 1. ļeln²m nakladaļem odeb²r§ny 

a vyuģity pro zaloģen² hromady ļ. 2 ï jej² podkladn² 

vrstvy. 

 

Hromada ļ. 1 je dle potŚeby z druh® strany doplŔov§na 

novĨm bioodpadem. 
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3 

 

Do hromady ļ. 2 je zakl§d§na n§sada ģ²ģal ï na 

vytvoŚenou podkladn² vrstvu o tlouġŠce cca 0,3 m je 

rovnomŊrnŊ rozprostŚena n§sada kalifornskĨch ģ²ģal 

o tlouġŠce cca 0,1 m, na kterou je zaloģena opŊt vrstva 

ĂuleģelĨchñ bioodpadŢ o tlouġŠce cca 0,1 m z hromady 

ļ. 1. 

 

Po zaloģen² by mŊla bĨt celkov§ vĨġka p§sov® hromady 

ļ. 2 max. 0,5 m. 
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4 

 

Po 14 dnech, nutnĨch pro aklimatizaci ģ²ģal, jsou 

vrstveny v ļasovĨch intervalech dalġ² vrstvy bioodpadŢ 

o tlouġŠce cca 0,5 m z hromady ļ. 1 aģ do celkov® vĨġky 

hromady ļ. 2 cca 1,0-1,5 m. 

 

NutnĨm pŚedpokladem pro dalġ² pŚ²padn® vrstven² je 

monitorov§n² teploty uvnitŚ p§sov® hromady ļ. 2 

a dodrģen² max. pŚ²pustn® teploty 35 ÁC.  
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5 

 

V koneļn® f§zi vermikompostovac²ho procesu jsou 

oddŊlov§ny z hromady ļ. 2 zpracov§van® suroviny 

s kalifornskĨmi ģ²ģalami od hotov®ho vermikompostu 

a jsou zakl§d§ny do novŊ pŚipraven® p§sov® hromady 

ļ. 3, kde byla vytvoŚena podkladn² vrstva z ĂuleģelĨchñ 

bioodpadŢ z hromady ļ. 1.  

 

Po odebr§n² veġkerĨch surovin s n§sadou kalifornskĨch 

ģ²ģal z hromady ļ. 2 je moģno hotovĨ vermikompost 

vyskladnit. 

 

T²mto postupem je zajiġtŊn nepŚetrģitĨ provoz 

zpracov§v§n² bioodpadŢ bez nutnosti dodateļnĨch 

n§kladŢ za dalġ² dod§vku n§sady kalifornskĨch ģ²ģal.  










































